OMPEO

LED LEUCHTENMANUFAKTUR

LED ARBEITSPLATZLEUCHTE

Datenblatt Stehleuchte fUr 2 Arbeitsplatze

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften

LED

Lebensdauer

Elektrik

ZEICHNUNG

Material

Kabelldnge
Gewicht

Leistung
Lichtkopf direkt
Lichtkopf indirekt
Gesamtlichtstrom

Energieeffizienz
Abstrahlwinkel
CRI
Energieverbrauch
Steuerung

Anschluss
Schutzgrad

Kennzeichnung
Herstellung

1
l

0912026

WEEE Reg.-Nr.:  DE 14462820
HWK Beftriebsnummer: 1244974

Aluminium pulverbeschichtet, Farbe nach
Kundenwunsch
3m
18 kg
87.26W
4.590Im / 4.000K / 30%
10.832Im / 4.000K / 70%
15.422lm / 177Im/Watt
102.000 Std.
B
85°
90
96,0kWh / 1.000 h
Présenz- und Tageslichtsensor / Tastdimmer in der
Leuchte
Anschlussleitung mit Stecker fUr Netzspannung
230V / 50Hz
IP 20
ce
Deutschland regional

54, rm I—IS“O'O mm4‘
Tageslicht- und ]
Prasenzsensor

Zellenraster mit einem UGR16
beim Direktlichtanteil 2000,0 mm

1400,0 mm‘l Lsao,o mm—



